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OCEAN REEF 
SHIELD DISPLAY 
MANUALE D’USO 
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ISTRUZIONI D’USO 
 
 
Congratulazioni per avere acquistato lo Shield DISPLAYTM per maschere Neptune II NIRA. 
Vi consigliamo di leggere attentamente questo manuale prima dell’uso. 
 
Capitolo 1 
 
Che cosa è lo SHIELD DISPLAYTMTMTMTM 
 
E’ un misuratore automatico analogico a LED per il controllo della profondità e della riserva 
d©aria delle bombole. 
 
La lettura dei parametri fondamentali dell©immersione (profondità e quantità d©aria ancora 
disponibile) è solitamente effettuata attraverso strumenti da polso o in console. Con lo 
SHIELD DISPLAYTM TM TM TM abbiamo portato tali informazioni direttamente sullo schermo della 
maschera in modo che, volendo, essi siano sempre disponibili all©operatore subacqueo 
senza distrarsi e senza dover cercare il manometro o il profondimetro. SHIELD DISPLAYTM TM TM TM è 
un accessorio che può essere assemblato su tutte le versioni presenti sul mercato di 
maschere Neptune II . 
 
Capitolo 2 
 
Componenti dello SHIELD DISPLAYTMTMTMTM 
 
·  Due serie di LED assemblati su barrette applicabili internamente sul lato sinistro e 

destro del visore della maschera Neptune II, cablati sino ad una ghiera montabile al 
posto dell©attacco octopus di destra. 

 
·  Una ghiera di collegamento con valvola removibile per la respirazione di superficie. 

Questo complesso permette all©operatore di usufruire di un attacco rapido per il 
cablaggio di alimentazione dei LED intra-maschera e di una valvola per la respirazione 
che evita di doversi togliere la maschera in superficie economizzando l’aria delle 
bombole. La valvola è equipaggiata con un pulsante che comanda alcune funzioni dello 
SHIELD DISPLAYTMTMTMTM (vedi seguito). 

 
·  Unità base e di alimentazione collegabile alla fascia portabombola del jacket tramite il 

borsello in dotazione con sensore bassa pressione, sensore di alta pressione e frusta 
di collegamento al 1° stadio dell’erogatore, batteria al piombo 12 volts ricaricabile, 
contatti bagnati di accensione. 
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Capitolo 3 
 
Descrizione delle parti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Unità base 
2. Contatti bagnati 
3. Sensore LP 

(profondità) 
4. Sensore HP  
5. Frusta collegamento a 1° stadio 
6. Caricabatteria 
7. Coperchio da rimuovere per la ricarica della batteria 
8. Cavo collegamento LED 
9. Pulsante di comando accensione spegnimento in immersione e regolazione intensità 

luminosa 
10. Spinotto collegamento 
11. Valvola per la respirazione in superficie 
12. Barretta LED Pressione bombole 
13. Linea di riferimento pressione 
14. Barretta LED Profondità 
15. Linea di riferimento profondità 
16. Cablaggio 

Barrette 
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Capitolo 4 
 
Preparazione prima dell’uso 
(con barrette LED e valvola per respirazione in superficie e attacco cablaggio elettronico già 
assemblati sulla maschera Neptune II NIRA). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�
� Collegare l’unità base alla fascia porta-bombole del jacket. Accertarsi che sia 

correttamente inserita nel suo contenitore e che i cinghiaggi siano ben serrati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� � Collegare la frusta HP ad una uscita HP del 1° stadio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� � Far passare la frusta LP dentro la fascia passa-cavo; porre il cavo di alimentazione 

LED nella fascia e chiuderli con l’apposito velcro. 
 
� �
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� Collegare il cavo di alimentazione dei LED al connettore/valvola di superficie presente 

sulla maschera. 
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Non sforzare lo spinotto / pulsante in fase di collegamento. Lo spinotto ha una sua 
posizione obbligata. Controllare che sia pulito, privo di sporcizia e leggermente 
lubrificato. Dopo l’inserimento ruotare la ghiera di serraggio sino a bloccarla.  
 
 
TEST di funzionamento 
 
Tenendo premuto il pulsante di comando cortocircuitare con due dita i contatti bagnati 
presenti sulla sommità dell’unità base. 
 
I LED delle due barrette si accenderanno iniziando una simulazione che prevede un 
progressivo spegnimento dei LED verdi della pressione bombole con finale accensione dei 
LED rossi di allarme e progressiva accensione dei LED della scala profondità. 
Durante tale fase di “DEMO” se si mantengono in cortocircuito i due contatti bagnati è 
possibile effettuare le seguenti ulteriori prove: 

·  spegnimento delle scale LED: è sufficiente premere velocemente il pulsante di 
comando quando non sono accese delle spie rosse. I LED devono spegnersi 
completamente e riaccendersi ad una ulteriore rapida pressione o quando la 
pressione simulata della bombola è scesa a 60 bar e la profondità simulata ha 
raggiunto i 45 metri. 

·  Correzione della luminosità dei LED: è sufficiente tenere premuto il pulsante di 
comando e l’intensità delle due scale varierà. Rilasciando il pulsante la luminosità 
rimarrà fissata sul livello desiderato. 

 
Durante il DEMO viene anche mostrata la condizione di “esaurimento della batteria”. Solo i 
LED delle due scale di riferimento lampeggiano. 
 
Dopo aver verificato il corretto funzionamento dei LED possiamo aprire l’aria delle bombole. 
Cortocircuitando nuovamente i contatti la scala dei LED verdi si accenderà sino a mostrare il 
livello di pressione presente nella/e bombole.  
La scala della profondità raggiunta rimarrà spenta fatto salvo per il riferimento continuo. 
 
A questo punto collegando al NIRA la frusta di Bassa pressione siamo pronti all’immersione. 
 
 
 
Capitolo 5 
 
Come funziona in immersione lo SHIELD DISPLAYTMTMTMTM    

 
Lo SHIELD DISPLAYTMTMTMTMsi accende automaticamente appena si entra in acqua avendo dei 
contatti bagnati sull©unità principale collegata al giubbetto equilibratore e alle bombole. 
Durante l’immersione le due serie di LED si illuminano in funzione della pressione e della 
profondità raggiunta (vedi tabella ) . 
L©intensità luminosa dei LED può essere regolata tramite il pulsante di comando per 
adattarsi alle condizioni generali (immersione diurna, notturna o in luoghi chiusi e scuri) e al 
gradimento personale.  
 
 
 
 
 

4 ATTENZIONE 



 
 
Gli indicatori luminosi possono anche essere spenti e riaccesi in immersione. E’ sufficiente 
premere rapidamente il pulsante di comando. Si attivano però automaticamente quando la 
pressione delle bombole è scesa sotto e/o quando si superano i 40 metri di profondità. 
 
 
AUTONOMIA DELLA BOMBOLA  
 
 
L©indicatore dell©aria ha due serie di LED paralleli. La prima crea una linea luminosa continua 
di riferimento. A fianco di questo si accendono dei LED di diverse colorazioni (vedasi schemi) 
che indicano lo stato di riempimento della bombola. Non vengono date indicazioni numeriche 
bensì delle informazioni che permettono all©operatore (grazie al riferimento continuo al valore 
di riempimento totale) di rendersi conto di quant©aria è ancora disponibile nella bombola. 
Alcune visualizzazioni di allarme (vedasi schemi successivi) preavvisano l©esaurimento 
dell’aria. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bombola piena           180 bar         
 
 
 
 
PROFONDITA’  
 
All©inizio dell©immersione è accesa la sola barretta di riferimento che mostra una colonna 
d©acqua virtuale da 0 a 50 mt. Immergendosi si accendono via via i LED della barretta di 
calcolo indicando, anche in questo caso, in modo molto semplice e immediato la quota alla 
quale si sta operando.  
 
Lo SHIELD DISPLAYTMTMTMTMopera come coadiuvante dell'immersione e non vuole essere sostitutivo 
degli strumenti numerici digitali o analogici. Rilascia informazioni di riferimento che 
permettono di avere una pronta valutazione delle condizioni alle quali si sta operando. 
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Capitolo 6 
 
Ricarica della batteria 
 
1 Rimuovere l’unità base dal suo borsello in stoffa 
2 Svitare il coperchio inferiore 
3 Collegare lo spinotto del caricabatteria al connettore di ricarica 
4 Collegare l’alimentazione 
5 Effettuare SEMPRE la ricarica della batteria in un ambiente ventilato 
6 Quando la ricarica è terminata ventilare il vano batteria e richiudere lo stesso dopo 

averlo lasciato a riposo per circa 30 minuti 
 
 
Caratteristiche tecniche 
 
Alimentazione          Batteria ricaricabile al piombo 12 volts 
          2,2Ah 
Autonomia (con il 60% led sempre accesi)       15 h 
Autonomia di riserva (da allarme)    30 min 
Consumo in stand by con cavo  
connesso alla maschera        2,5 mA 
Consumo in stand by con cavo  
non connesso            normale decadimento della batteria 
Tempo di ricarica batteria       9 h 
Caricabatteria        out-sec.V 13  , 500mA 6.9 W 
Tolleranza di misura        � 2% 
Sensore profondità - max pressione applicabile  8 bar 
Sensore pressione aria - max pressione applicabile 450 bar 
Accensione        Automatica - contatti bagnati 
Spegnimento        Automatico 
Segnalazione allarme    Batteria scarica - superamento 50 mt / 

  riserva d’aria 
Peso in aria unità base      1500 grammi ca. 
Frusta LP con attacco rapido     compresa 
Caricabatteria        compreso 
Frusta HP         compresa 
 
 
 

5 metri il LED 
BLU si accende 

15 metri 25 metri il LED GIALLO 
si accende 

45 metri il LED 
ROSSO si 

> 50 metri i LED 
ROSSI iniziano 
a lampeggiare 



PRESSIONE  
 

LED VERDI    LED ROSSI 
  >201 bar 
181-200 bar 
161-180 bar 
141-160 bar 
121-140 bar 
 101-120 bar 
 81-100 bar 
60-80  bar 
 >50 bar     30-60 bar (lampeggia 30-50 bar) 
 >50 bar     <60 bar (lampeggia <50 bar) 

 
 
PROFONDITA’ 
 
 

LED BLU      LED GIALLI    LED ROSSI 
3-5 mt (lampeggia a 3 mt)  
6-10 mt (lampeggia a 6 mt)  
15 mt  
20 mt  
       25 mt  
       30 mt  
       35 mt  
       40 mt  
                
            45 mt (lampeggia >50) 
            50 mt (lampeggia >50) 
 

 
 
 
 
 
Parti di ricambio 
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OCEAN REEF 
SHIELD DISPLAY 

           OWNER MANUAL  
�
INDEX 
 
Section 1 What is the SHIELD DISPLAY? 
Section 2 Shield Display Parts 
Section 3 Parts Description 
Section 4 Before using the SHIELD DISPLAY 
Section 5 How the Shield Display works 
Section 6 Battery charging 
�

INSTRUCTION FOR USE 
 
 
Congratulations on having purchased the SHIELD DISPLAY for the Neptune II NIRA mask. 
We suggest you read this manual carefully before you use the system. 
 
 
Section 1 
 
What is the SHIELD DISPLAY? 
 
It is an automatic analogic depth and air pressure display for the Neptune II. 
 
To check important data (depth and air pressure) while diving, the divers must look at their 
wrist or console display instruments. With the SHIELD DISPLAY this information is brought 
directly to the mask face shield improving diver comfort and efficiency. The SHIELD 
DISPLAY is an accessory available for installating on any Neptune II NIRA, Neptune II or 
previous models of Ocean REEF full face or integrated diving masks. It consists of the 
following:  
�
�
Section 2 
 
Parts of the Shield  Display 
 
·  2 LED display bars, adhered to the mask visor (depth displayed on the right and tank 

(air) pressure displayed on the left), wired to a connector assembled through the 
“octopus” port. 

 
·  A surface air valve with a threaded removable electronic jack is wired to the main unit. 

This configuration allows the diver to use the surface air valve and allows a relatively 
quick disconnection of the mask from the main electronic unit which stays on the tank. 

 
·  A main unit comes with a carrying bag that attaches to the tank belt, LP sensor (depth), 

HP sensor with short hose to the HP port of the first stage, wet contacts, rechargeable 
12 volts dry lead battery. 

 
 
 
 



 
Section 3  
 
SHIELD DISPLAY PARTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Main unit 
2. Wet contacts 
3. LP sensor 
4. HP sensor 
5. Hose to HP port of the 1st stage 
6. Battery charger 
7. Main unit cover (removed when charging the battery) 
8. LEDs wire 
9. A button to turn LED’s on/off and adjust brightness 
10. Electronic jack 
11. Surface air valve 
12. Tank pressure LED bar 
13. Reference line for pressure 
14. Depth LED BAR 
15. Reference line for depth 
16. LED bars wiring 
�
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10 Section 4 
 
How to prepare the unit before a dive 
(with the Shield Display already assembled on the Neptune II NIRA) 
 
·  Connect the main unit to the tank belt. Be sure the main unit sits properly on the bag and 

that the tank belt is securely attached. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
·  Connect the short HP hose to the main unit and to the HP port of the first stage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 �     Have the LP hose with the LED WIRE wrapped in the dedicated textile/velcro protection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
·  Plug in the quick electronic connector to the relevant port (surface air valve) 
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BE CAREFUL. This connector may only be plugged in one position. Check that the 
female and male parts are properly cleaned and that they are lubrificated with a 
silicone spray. Be sure there is no sand dirt on the connector. Forcing the connector 
may cause damage to the unit and may cause the SHIELD DISPLAY to malfunction. 
Underwater disconnection won’t cause a short circuit but the connection of the plugs 
must be done on the surface and in a dry condition. 
 
 
How to activate the DEMO mode 
 
 
Press the button on the electronic connector and short circuit the 2 wet contacts on the main 
unit.  
The Shield Display will start a demo / scrolling loop. 
The 2 LED’s bar will turn on. 
Meanwhile the pressure bar will start from a full tank (all green LED’s turn on) going to and 
empty tank turning off LED’s , the depth LED’s bar will be off and will start to turn on the 
LED’s (with 3 different colors) to simulate a descending dive. 
Both bars have additional lighted reference line at the side. This bars show the relative 
capacity of the tank (full to empty for pressure) and a water column of 50 meters / 164 feet 
for depth. 
 
During the DEMO, which is showing that LED’s are all working correctly and that the 
programs are operating, the following features may also be checked: 
 
·  It is possible to turn off both LED bars by simply pressing the button quickly. This feature 

will not operate when the unit is in an alarm mode (empty tank, deeper than 40 
meter/132 feet, low battery power).  If you turn off the LED’s they will automatically turn 
on when the DEMO goes into an alarm mode. You may turn the LEDs on again by 
simply pressing the button again quickly. 

 
·  To change the brightness of the LED’s, press and hold the button, you will see the LED’s 

change their brightness. When you release the button the brightness will stay at the 
chosen level. 

 
·  During alarm mode the LED’s automatically go to maximum brightness.�
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12 LOW BATTERY condition is shown during the DEMO. All LED’s and the full LED bars start to 
flash. 
During the demo it is always necessary to short circuit the two wet contacts. Use your moist 
fingerstips, DO NOT USE WIRES. The resistance would be too low and you may damage the 
unit. 
 
After this test you  may open the air tank valve (after having properly hooking the short HP 
hose to the main unit and to the HP port of the 1st stage). Check the o-ring and be sure to 
have all fittings props tightened before opening the tank. 
 
If the two wet contacts are short circuted again the air pressure bar will turn on and if your 
tank pressure is 200 bars/ 2900 PSI or higher all 10 LED’s will be turned on. The Depth 
LED’s bar will remain turned off with the exception of the reference blue bar. 
 
At this time if you connect your Neptune II NIRA to your LP hose you are ready to dive. 
 
 
Section 5 
 
How the Shield Display works during a dive 
 
The SHIELD DISPLAY turns on automatically once the 2 wet contacts on the main unit are 
submerged. 
LED bars turn on and off depending to the tank pressure and depth. 
Brightness may be adjusted by a switch located on the "Electronic Connection/Surface Air 
Valve", to accommodate daytime use, nighttime use, low light use of the divers personal 
preference.  
The LED’s may be turned off and on during the dive by pressing the button on the quick 
connection. It will turn on automatically if the tank pressure is low and / or the depth is 40 
meters / 120 feet or greater.  
 
AIR PRESSURE The air pressure display has two sets of LED’s. No digital information is 
provided. When the tank is full all displays show green. As pressure decreases the LED at 
the top turns off. As the air pressure approaches 60 bar/900 psi the lights become red and 
when the air pressure reaches 50 bar/700 psi the red LED flashes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Full tank 2600 psi –    180 bar 
 

700 PSI – 50 bar, the 
GREEN LEDs turn 
OFF and the RED 
LEDs start to flash 

<400 PSI- < 30 
bar, the RED is 
FLASHING 

900 PSI – 60 
bar, the REd 
LED turn ON 



DEPTH  
 
At the beginning of the dive only the reference bar turns on to indicate the unit is working and 
displays a depth of 50 meters / 164 feet . As the diver descends past 5 meters/ 15 feet the LED 
lights as the diver descents past the corresponding depth. At 45 meters/ 148 feet the LED turns 
red. At 50 meters/ 164 feet the LED red light flashes.   
 
It is important to remember that the SHIELD DISPLAY is a support system and it is NOT an 
alternative to the conventional pressure and depth gauges, or computers.  The SHIELD 
DISPLAY provides, at a glance, information allowing the diver to quickly evaluate the relative 
conditions (air supply and depth) of his dive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Section 6 
 
Charging the battery 
 
1. Remove the main unit from its bag 
2. Unscrew the bottom cover 
3. Connect the charger to battery jack 
4. Connect the charger to the main power 
5. Recharge battery in a ventilate envinroment. The dry lead battery may generate Hydrogen 

and it is necessary to have proper ventilation of the battery compartment 
6. Allow 30 minutes battery tank ventilation after charging  
 
Not adhering to the above instruction may cause injury to the person and damages to the 
SHIELD DISPLAY. 
 
Specifications 
�
Powered by            12v 2, 2Ah 
rechargeable lead battery 
Autonomy (with 60% of the LEDs turn on)       15 h 
Low battery autonomy (after alarm starts)       30 minutes 
Stand by power             2.5 mA 
Battery charging time (w/enclosed charger)       9 hours         
Charger              out-sec.V 13,     
               500mA 6.9 W 

5 METERS – 
16 FEET, the 
BLUE LED 
turns ON 

15 METERS – 
49 FEET 

25 METERS – 82 
FEET, the YELLOW 
LED turns ON 

45 METERS – 148 
FEET, the RED 
LED turns ON 

> 50 METERS – 
164 FEET, the 
RED LEDs are 
flashing 
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Depth/pressure tolerance      � 2% 
Depth sensor - max pressure     8 bar / 116 PSI (70 meters / 230 feet) 
HP Air pressure sensor -max applicable pressure 450 bar / 6500 PSI 
Start up         Automatic (wet contacts) 
Turn off         Automatic 
Alarms           Low battery - Depth > 50 mt/165 feet 
           – Low on air- Unit not working 
Weight (dry)        1.5 Kg /3.3 Lbs 
LP hose with quick connection             enclosed 
Charger                 enclosed 
                         
PRESSURE LED’s 
  

GREEN LED’s       RED LED’s 
 >2900 PSI | >201 bar 
2600-2900 PSI | 181-200 bar  
2300-2600 PSI | 161-180 bar 
2000-2300 PSI | 141-160 bar 
1700-2000 PSI | 121-140 bar 
1500-1700 PSI | 101-120 bar 
1200-1500 PSI | 81-100 bar 
900-1200 PSI | 60-80  bar 
>700 PSI | >50 bar         400-900 PSI (flashing 400-700 
PSI) |           30-60 bar (flashing 30-50 
bar) 
>700 PSI | >50 bar       < 900 PSI (flashing <700 PSI) | 

           <60  bar (flashing <50 bar) 
 
 
DEPTH 
�
 BLUE LEDs    YELLOW LEDs             RED LEDs 

 
3-5 mt (flashing at 3)| 10-16 feet (flashing at 10)  
6-10 mt (flashing at 6) | 20-33 feet (flashing at 20)  
15 mt | 49 feet 
 20 mt | 66 feet 
               25 mt | 82 feet 
               30 mt | 99 feet 
               35 mt | 115 feet 
               40 mt | 132 feet 
           45 mt (flashing >50)| 148  
           feet (flashing >164)  
                       50 mt (flashing >50) | 164  
           feet (flashing >164)�

�
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